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1. Download the App

Scan the QR code below to download the ANCEL app for Android or iOS.

[=]:F% =]
X

4
OIS
LS [
ANCEL website ANCEL app for ANCEL app for
Android i0S

You can also find the app by searching for the keyword “ANCEL” in the App
Store (i10S) or on Google Play (Android).

Note: This product works only with the ANCEL app. It is not compatible with any
other app.
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2. Location of the OBD Connector

The position of the diagnostic
connector (DLC) differs from
vehicle to vehicle. The picture
shows the usual positions.

3. Operation Diagram

Install the app Start the vehicle Plug in the device

oy

Y
Y

=
[=]

Android phone

Phone settings: turn on Bluetooth, turn P
— . . -~ l'l -~
on location, allow the app to use location

Phone settings: turn on Bluetooth. On
L— | i0OS 13 and later, Bluetooth must also be | «—— ”
allowed for the app in the privacy settings
iPhone
Automatic device
Start the app connection Home screen
N -
> > o
g U o
[ Standard OBD II function J -
[ BMW diagnostics ] e
[ Other functions ] -

\)
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4. Bluetooth Connection
Turn on Bluetooth on your phone and start the app. The app connects to the device

automatically.
The left screen shows the app before the connection, the right one after the

device has connected.

Scanning for devices.... Device ts connecled

Help i Help
—
U Report Report
L] .

Not connected Connected

5. Start Using Your Device

After the Bluetooth connection has been made, the diagnostic software starts if your
vehicle supports it. You can use all functions of the device, for example the standard
OBD II function, BMW diagnostics and other functions.

Standard OBD

) BMW diagnostics Other functions
II function
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6. Feedback

‘— Feedback
If you run into a problem while using the device, you
can send us feedback. To do so, open Feedback in Carft connect to device
the app, fill in the form and send it with Submit. Cormmunication erro betwesn sauipment
The e-mail address and the type of problem are S
required.

7. App and Firmware Updates

7.1. Updating the App

Delete the app and install the latest version again (see section 1). To see which
version is installed, open Settings — About us in the app.

7.2. Updating the Firmware

In the app, open Settings — Device settings — Firmware upgrade.
o If the app reports that the current version is the latest one, no update is
needed.

e If the app shows the current version together with a newer one, tap Upgrade.
The app reports when the firmware upgrade has been completed successfully.
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8. Specifications

Operating voltage 8-18 V DC

Operating current <24 mA at 12 V DC
Bluetooth frequency 2.4 GHz

Bluetooth version 5.0

Dimensions 77 x 23 X 47 mm

Net weight 0.04 kg (0.088 1b)

Operating temperature —30 to 70 °C (—22 to 158 °F)
Storage temperature —40 to 85 °C (—40 to 185 °F)

9. Service and Support

If you have any questions, please contact your local store or distributor, or visit
https://www.anceltech.com.

If the device needs to be repaired, contact your local distributor for more
information.

9.1. Disposal

Do not dispose of this product with household waste. At the end of its life, take it to
a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment (Directive

2012/19/EU).

9.2. Manufacturer

OBDSPACE TECHNOLOGY CO., LTD

D03, Block A, No. 973 Minzhi Ave., Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel.: 0755-81751202

support@anceltech.com

https://www.anceltech.com

G(EFC R X

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a

190 00, Praha 9 - Liben

www.sunnysoft.cz
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1. App herunterladen

Scannen Sie den QR-Code unten, um die ANCEL-App fiir Android oder iOS
herunterzuladen.

[=]%.

ANCEL-Website ANCEL-App fiir ANCEL-App fiir

Android i0S

Sie finden die App auch im App Store (i10S) oder bei Google Play (Android),
wenn Sie nach dem Stichwort ,ANCEL" suchen.

Hinweis: Dieses Produkt funktioniert nur mit der ANCEL-App. Mit anderen Apps ist
es nicht kompatibel.
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2. Lage der OBD-Diagnosebuchse

Die Lage der Diagnosebuchse
(DLC) ist von Fahrzeug zu
Fahrzeug verschieden. Das Bild
zeigt die iiblichen Positionen.

3. Ablaufdiagramm

App installieren Fahrzeug starten Gerét einstecken

Y

Android-
Smartphone

Telefoneinstellungen: Bluetooth

. . -
— einschalten, Standort einschalten und — P —
der App den Standortzugriff erlauben

Telefoneinstellungen: Bluetooth
s einschalten. Ab iOS 13 muss Bluetooth ,
fiir die App zusétzlich in den «
Datenschutzeinstellungen erlaubt werden iPhone
Automatische
App starten Geréteverbindung Startbildschirm
N -
> > o
& i o
[ Standard-OBD-II-Funktion J -
[ BMW-Diagnose ] -—
[ Weitere Funktionen j -~
2
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4. Bluetooth-Verbindung

Schalten Sie Bluetooth am Smartphone ein und starten Sie die App. Die App
verbindet sich automatisch mit dem Gerit.

Der linke Bildschirm zeigt die App vor der Verbindung, der rechte nach dem
Verbinden des Gerits.

Not connected @ sl

Scanning for devices..... Device ts connecled

Help i Help
| Report Report
i | Y L]

Nicht verbunden Verbunden

5. Gerat verwenden

Sobald die Bluetooth-Verbindung besteht, startet die Diagnosesoftware, sofern Thr
Fahrzeug sie unterstiitzt. Sie konnen alle Funktionen des Geréts nutzen, zum Beispiel
die Standard-OBD-II-Funktion, die BMW-Diagnose und weitere Funktionen.

Standard—QBD— BMW-Diagnose Weit.ere
II-Funktion Funktionen
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6. Feedback

Wenn bei der Verwendung des Geréts ein Problem
auftritt, konnen Sie uns Feedback senden. Offnen Sie
dazu in der App Feedback, fiillen Sie das Formular
aus und senden Sie es mit Submit (Absenden).
E-Mail-Adresse und Art des Problems sind
Pflichtangaben.

7. App- und Firmware-Updates

7.1. App aktualisieren

Loschen Sie die App und installieren Sie die neueste Version erneut (sie-
he Abschnitt 1). Welche Version installiert ist, sehen Sie in der App unter

Settings — About us (Einstellungen — Uber uns).

7.2. Firmware aktualisieren

Offnen Sie in der App Settings — Device settings — Firmware upgrade (Einstel-

lungen — Geriéiteeinstellungen — Firmware-Update).

e Meldet die App, dass die aktuelle Version die neueste ist, ist kein Update

erforderlich.

e Zeigt die App die aktuelle Version zusammen mit einer neueren an, tippen Sie
auf Upgrade (Aktualisieren). Die App meldet, wenn das Firmware-Update

erfolgreich abgeschlossen ist.

2 Feedback

Can't connect to device

Communication error between equipment
and vehicle ECU

Other problems
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8. Technische Daten

Betriebsspannung 8-18 V DC
Betriebsstrom <24 mA bei 12 V DC
Bluetooth-Frequenz 2,4 GHz
Bluetooth-Version 5.0

Abmessungen 77 x 23 X 47 mm
Nettogewicht 0,04 kg
Betriebstemperatur —30 bis 70 °C
Lagertemperatur —40 bis 85 °C

9. Service und Support

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Thren Héndler oder Distributor vor Ort oder
besuchen Sie https://www.anceltech. com.

Muss das Gerét repariert werden, erhalten Sie weitere Informationen von Ihrem
Distributor vor Ort.

9.1. Entsorgung

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit dem Hausmiill. Geben Sie es am Ende
seiner Lebensdauer an einer Sammelstelle fiir das Recycling von Elektro- und

Elektronikgerdten ab (Richtlinie 2012/19/EU).

9.2. Hersteller

OBDSPACE TECHNOLOGY CO., LTD

D03, Block A, No. 973 Minzhi Ave., Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel.: 0755-81751202

support@anceltech.com

https://www.anceltech.com

G(EFC R X

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a

190 00, Praha 9 - Liben

www.sunnysoft.eu
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1. Stazeni aplikace

Naskenujte nize uvedeny QR kod a stahnéte si aplikaci ANCEL pro Android nebo
iOS.

[=]*
.
Webové stranky Aplikace ANCEL Aplikace ANCEL
ANCEL pro Android pro iOS

Aplikaci najdete také v App Storu (i0S) nebo na Google Play (Android), kdyz
vyhledate klicové slovo ,ANCEL".

Upozornéni: Tento vyrobek funguje pouze s aplikaci ANCEL. S jinymi aplikacemi neni
kompatibilni.
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Uzivatelska prirucka

2. Umisténi diagnostické zasuvky OBD

Umisténi diagnostické zasuvky
(DLC) se u jednotlivych vozidel
lisi. Obrazek ukazuje nejéastéjsi
polohy.

Schéma postupu

Nainstalujte

aplikaci Nastartujte vozidlo

Zapojte zafizeni

Nastaveni telefonu: zapnéte
Bluetooth, zapnéte polohu a
povolte aplikaci p¥istup k poloze

Nastaveni telefonu: zapnéte Bluetooth. V
iOS 13 a novéjsim je navic nutné povolit
aplikaci Bluetooth v nastaveni soukromi

Automatické
piipojeni zafizeni

10

Spustte aplikaci

&

>

>

g
— @&

0] )

Telefon s
Androidem

-
W

iPhone

Domovska
obrazovka

Standardni funkce OBD II

)

Diagnostika BMW

j<—

Dalsi funkce

j.—
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4. Pripojeni pres Bluetooth

Zapnéte v telefonu Bluetooth a spustte aplikaci. Aplikace se k zafizeni pfipoji

automaticky.
Leva obrazovka ukazuje aplikaci pred pfipojenim, prava po pfipojeni zafizeni.

Not connected @ ! ANCEL 80300 © '

Scarning for gdevices..... Device ts connected

Help a Help
U Report Report
. L .

Nepfipojeno Pfipojeno

5. Pouzivani zarizeni

Po navazani spojeni pfes Bluetooth se spusti diagnosticky software, pokud ho vase
vozidlo podporuje. Muzete pouzivat vSechny funkce zarizeni, napiiklad standardni
funkci OBD 11, diagnostiku BMW a dalsi funkce.

Standardni . _
D tika BM -
funkce OBD 11 lagnosti W Dalsi funkce
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6. Zpétna vazba

Pokud pfi pouzivani zafizeni narazite na problém,
miizete nam poslat zpétnou vazbu. V aplikaci
oteviete Feedback (zpétna vazba), vyplite formular
a odeslete ho tla¢itkem Submit (odeslat). E-mailova
adresa a druh problému jsou povinné udaje.

7. Aktualizace aplikace a firmwaru

7.1. Aktualizace aplikace

Aplikaci odinstalujte a nainstalujte znovu jeji nejnovéjsi verzi (viz kapitola 1). Nain-
stalovanou verzi zjistite v aplikaci v nabidce Settings — About us (Nastaveni — O

nas).

7.2. Aktualizace firmwaru

V aplikaci oteviete Settings — Device settings — Firmware upgrade (Nasta-

veni — Nastaveni zafizeni — Aktualizace firmwaru).

e Pokud aplikace hlasi, ze aktualni verze je nejnovéjsi, aktualizace neni potieba.

e Pokud aplikace zobrazi aktudlni verzi a k ni novéjsi verzi, klepnéte na
Upgrade (aktualizovat). Aplikace oznami, az bude aktualizace firmwaru

uspésné dokoncena.

18
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8. Technické parametry

Provozni napéti 8-18 V DC

Provozni proud <24 mA pii 12 V DC
Frekvence Bluetooth 2,4 GHz

Verze Bluetooth 5.0

Rozméry 77 x 23 x 47 mm
Hmotnost netto 0,04 kg

Provozni teplota —30 az 70 °C
Skladovaci teplota —40 az 85 °C

9. Servis a podpora

S dotazy se obratte na svého prodejce nebo distributora, pripadné navstivte https:
//www.anceltech. com.
Pokud zarizeni potifebuje opravu, dalsi informace vam poskytne vas distributor.

9.1. Likvidace

Vyrobek nevyhazujte do smésného odpadu. Na konci zZivotnosti jej odevzdejte

na shérném misté pro recyklaci elektrickych a elektronickych zafizeni (smérnice
2012/19/EU).

9.2. Vyrobce

OBDSPACE TECHNOLOGY CO., LTD

D03, Block A, No. 973 Minzhi Ave., Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel.: 0755-81751202

support@anceltech.com

https://www.anceltech.com

G(EFC R X

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a

190 00, Praha 9 - Liben

www.sunnysoft.cz
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1. Stiahnutie aplikacie

Naskenujte nizsie uvedeny QR kod a stiahnite si aplikiciu ANCEL pre Android
alebo iOS.

[=]*
.
Webova stranka Aplikacia ANCEL Aplikacia ANCEL
ANCEL pre Android pre iOS

Aplikaciu najdete aj v App Store (i0S) alebo na Google Play (Android), ked
vyhladate klacové slovo ,ANCEL".

Upozornenie: Tento vyrobok funguje iba s aplikdciou ANCEL. S inymi aplikidciami nie
je kompatibilny.
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Pouzivatel'ska prirucka

2. Umiestnenie diagnostickej zasuvky OBD

Umiestnenie diagnostickej
zasuvky (DLC) sa v
jednotlivych vozidlach lisi.
Obrazok ukazuje najcastejsie
polohy.

3. Schéma postupu

Nainstalujte
aplikaciu Nastartujte vozidlo

Zapojte zariadenie

=

E g
°

Nastavenia telefénu: zapnite
— Bluetooth, zapnite polohu a
povolte aplikacii pristup k polohe

Nastavenia telefénu: zapnite
Bluetooth. V iOS 13 a novSom je
navyse potrebné povolit aplikacii

Y

=
a

Telefon s
Androidom

-
W

g
— @&

Bluetooth v nastaveniach sukromia iPhone
Automatické
pripojenie Domovska
Spustite aplikaciu zariadenia obrazovka
N -
. > o
& R o
[ Standardn4 funkcia OBD I1 ] «
[ Diagnostika BMW J -
[ Dalsie funkcie J I
2
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Pouzivatel'ska prirucka

4. Pripojenie cez Bluetooth

Zapnite v telefone Bluetooth a spustite aplikaciu. Aplikacia sa k zariadeniu pripoji

automaticky.
Lava obrazovka ukazuje aplikdciu pred pripojenim, prava po pripojeni zariadenia.

Not connected @ 4 ANCEL 80300 © !

Scanmning lor devices...... Device 15 connected

Help a Help

| Report Report
l—l » L

Nepripojené Pripojené

5. Pouzivanie zariadenia

Po nadviazani spojenia cez Bluetooth sa spusti diagnosticky softvér, ak ho vase
vozidlo podporuje. Mézete pouzivat vSetky funkcie zariadenia, napriklad standardnt
funkciu OBD II, diagnostiku BMW a dalsie funkcie.

Standardna . . .
Diagnostika BMW < :
funkcia, OBD II & Dalgie funkcie
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6. Spatna vazba

Ak pri pouzivani zariadenia narazite na problém,
mozete nam poslat spatni vizbu. V aplikacii otvorte
Feedback (spétna vizba), vyplite formular a
odoslite ho tla¢idlom Submit (odoslat). E-mailova
adresa a druh problému st povinné tdaje.

7. Aktualizacia aplikacie a firmvéru

7.1. Aktualizacia aplikacie

Aplikiciu odinstalujte a nainstalujte znova jej najnovsiu verziu (pozri kapitolu 1).
Nainstalovana verziu zistite v aplikicii v ponuke Settings — About us (Nastave-

nia — O nas).

7.2. Aktualizacia firmvéru

V aplikicii otvorte Settings — Device settings — Firmware upgrade (Nastave-
nia — Nastavenia zariadenia — Aktualizacia firmvéru).

e Ak aplikacia hlasi, Ze aktualna verzia je najnovsia, aktualizicia nie je potrebna.

e Ak aplikicia zobrazi aktualnu verziu a k nej novsiu verziu, tuknite na Upgrade
(aktualizovat). Aplikdcia oznami, ked bude aktualizidcia firmvéru tuspesne

dokondéena.

24
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8. Technické parametre

Prevadzkové napitie 818 V DC
Prevadzkovy prud <24 mA pri 12 V DC
Frekvencia Bluetooth 2,4 GHz

Verzia Bluetooth 5.0

Rozmery 77 x 23 X 47 mm
Hmotnost netto 0,04 kg
Prevadzkova teplota  —30 az 70 °C
Skladovacia teplota —40 az 85 °C

9. Servis a podpora

S otézkami sa obréatte na svojho predajcu alebo distributora, pripadne navstivte
https://www.anceltech.com.
Ak zariadenie potrebuje opravu, dalsie informécie vam poskytne vas distributor.

9.1. Likvidacia

Vyrobok nevyhadzujte do zmesového odpadu. Na konci Zivotnosti ho odovzdajte

na zbernom mieste na recyklaciu elektrickych a elektronickych zariadeni (smernica
2012/19/EU).

9.2. Vyrobca

OBDSPACE TECHNOLOGY CO., LTD

D03, Block A, No. 973 Minzhi Ave., Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel.: 0755-81751202

support@anceltech.com

https://www.anceltech.com

G(EFC R X

Distribtator

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a

190 00, Praha 9 - Liben

www.sunnysoft.sk
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1. Pobieranie aplikacji
Zeskanuj ponizszy kod QR, aby pobraé¢ aplikacje ANCEL na Androida lub iOS.

[=]:F% =]
X

[=]*

L

Strona internetowa Aplikacja ANCEL Aplikacja ANCEL
ANCEL na Androida na i0S

Aplikacje mozna tez znalezé w App Store (i0S) lub w Google Play (Android),
wyszukujac stowo kluczowe ,ANCEL”.

Uwaga: Ten produkt dziata wytacznie z aplikacja ANCEL. Nie jest kompatybilny z zadng
inng aplikacja.
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Instrukcja obstugi

2. Polozenie zlacza diagnostycznego OBD

Potozenie ztacza

diagnostycznego (DLC) rézni
sie w zaleznosci od pojazdu.
[lustracja pokazuje najczestsze

miejsca.

3. Schemat dziatania

Zainstaluj aplikacje Uruchom pojazd

Podlacz urzadzenie

Y

Ustawienia telefonu: wlacz
Bluetooth, wlacz lokalizacje i zezwol
aplikacji na dostep do lokalizacji

Ustawienia telefonu: wlacz Bluetooth.
W systemie i0OS 13 i nowszym trzeba
dodatkowo zezwoli¢ aplikacji na
Bluetooth w ustawieniach prywatnosci

Automatyczne
potaczenie

Uruchom aplikacje z urzadzeniem

- & - 0

=

=
[=]

Y

Telefon z
Androidem

=
-— l'l R

U
- ' <

iPhone

Ekran gtowny

Standardowa funkcja OBD II

-

Diagnostyka BMW

]4—

Inne funkcje

j<—
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Instrukcja obstugi

4. Potlaczenie Bluetooth

Wtacz Bluetooth w telefonie i uruchom aplikacje. Aplikacja automatycznie potgczy

sie z urzadzeniem.
Lewy ekran przedstawia aplikacje przed potaczeniem, prawy po potaczeniu z

urzadzeniem.

il - o8+ il euis

L*:“‘-;

ieport D Report
B ®

Brak potaczenia Potaczono

5. Korzystanie z urzadzenia

Po nawiazaniu potaczenia Bluetooth uruchomi sie oprogramowanie diagnostyczne,
jesli Twoj pojazd je obstuguje. Mozesz korzysta¢ ze wszystkich funkcji urzadzenia,
na przyktad standardowej funkeji OBD II, diagnostyki BMW i innych funkcji.

Standardowa _ '
funkcja OBD II Diagnostyka BMW Inne funkcje
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Instrukcja obstugi

6. Opinie i zgloszenia

Jesli podczas korzystania z urzadzenia wystapi
problem, mozesz przesta¢ nam zgtoszenie. W tym
celu otworz w aplikacji Feedback (opinia), wypetnij
formularz i wyslij go przyciskiem Submit (wyslij).
Adres e-mail i rodzaj problemu sa obowiazkowe.

2 Feedback

Can’t connect to device

Communication error between equipment
and vehicle ECU

Other problems

7. Aktualizacja aplikacji i oprogramowania

sprzetowego

7.1. Aktualizacja aplikacji

Usun aplikacje i zainstaluj ponownie jej najnowsza wersje (patrz rozdziat 1).
Zainstalowana wersje sprawdzisz w aplikacji w menu Settings — About us

(Ustawienia — O nas).

7.2. Aktualizacja oprogramowania sprzetowego

W aplikacji otworz Settings — Device settings — Firmware upgrade (Ustawie-

nia — Ustawienia urzadzenia — Aktualizacja oprogramowania sprzetowego).

e Jedli aplikacja informuje, ze biezaca wersja jest najnowsza, aktualizacja nie jest

potrzebna.

e Jesli aplikacja wysSwietla biezaca wersje oraz nowsza, dotknij Upgrade
(aktualizuj). Aplikacja poinformuje o pomyslnym zakonczeniu aktualizacji

oprogramowania sprzetowego.
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Instrukcja obstugi

8. Dane techniczne

Napiecie robocze 8-18 V DC

Prad roboczy <24 mA przy 12 V DC
Czestotliwos¢ Bluetooth 2,4 GHz

Wersja Bluetooth 5.0

Wymiary 77 x 23 X 47 mm
Masa netto 0,04 kg

Temperatura pracy od —30 do 70 °C

Temperatura przechowywania od —40 do 85 °C

9. Serwis i wsparcie

W razie pytan skontaktuj sie ze swoim sprzedawca lub dystrybutorem albo odwiedz
strone https://www.anceltech.com.

Jesli urzadzenie wymaga naprawy, skontaktuj sie ze swoim dystrybutorem, aby
uzyskaé wiecej informacji.

9.1. Utylizacja

Nie wyrzucaj tego produktu razem z odpadami komunalnymi. Po zakonczeniu
okresu uzytkowania oddaj go do punktu zbiorki zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego (dyrektywa 2012/19/UE).

9.2. Producent

OBDSPACE TECHNOLOGY CO., LTD

D03, Block A, No. 973 Minzhi Ave., Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel.: 0755-81751202

support@anceltech.com

https://www.anceltech.com

G(EFC R X

Dystrybutor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a

190 00, Praha 9 - Liben

www.sunnysoft.pl
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Felhasznaloi kézikonyv

Tartalom

. Az alkalmazas letoltése

. Az OBD diagnosztikai csatlakoz6 helye

. Miko6dési folyamatabra

. Bluetooth-kapcsolat

. Az eszkoz hasznalata

. Visszajelzés

. Az alkalmazas és a firmware frissitése
7.1. Az alkalmazés frissitése . . . . . . . . . ..
7.2. A firmware frissitése . . . . . . . . . . ..

8. Miiszaki adatok

9. Szerviz és tamogatas

9.1. Artalmatlanitas . . . .
9.2. Gyarto . .. ... ...

1. Az alkalmazas letoltése

Olvassa be az aldbbi QR-kodot, és toltse le az ANCEL alkalmazést Androidra vagy

10OS-re.

[=]:F ]

3
:

[=]=
"
Az ANCEL
weboldala

Az alkalmazéast az App Store-ban (i0S) vagy a Google Playen (Android) is

ANCEL ANCEL
alkalmazas alkalmazas 10S-re
Androidra

megtalalja, ha rakeres az ,ANCEL” kulcsszora.

Megjegyzés: Ez a termék kizardlag az ANCEL alkalmazéssal miikodik, mas
alkalmazésokkal nem kompatibilis.

33




Felhasznaloi kézikonyv

2. Az OBD diagnosztikai csatlakoz6 helye

A diagnosztikai csatlakozo
(DLC) helye jarmtivenként
eltérs. Az abra a leggyakoribb
elhelyezéseket mutatja.

3. Miikodési folyamatabra

Telepitse az
alkalmazést

Inditsa el a Csatlakoztassa
jarmiivet az eszkozt
> > g
1
Telefonbeéllitdsok: kapcsolja be a Androidos telefon

Bluetootht és a helymeghatarozést,
és engedélyezze az alkalmazéasnak
a helyadatok hasznalatat

-
W

Telefonbeéllitasok: kapcsolja be a
Bluetootht. iOS 13 és tjabb rendszeren az
adatvédelmi beallitasokban az alkalmazas

g
— @& —

Bluetooth-hozzaférését is engedélyezni kell iPhone
Automatikus
Inditsa el az csatlakozéas
alkalmazést az eszk6zhoz Kezd&képernyd
N -
> > o
& n o
Szabvanyos OBD II funkcio ] -«
BMW-diagnosztika J -
Egyéb funkciok J |
2
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Felhasznaloi kézikonyv

4. Bluetooth-kapcsolat

Kapcsolja be a Bluetootht a telefonon, és inditsa el az alkalmazast. Az alkalmazas

automatikusan csatlakozik az eszkozhoz.
A bal oldali képernys a csatlakozés el6tti, a jobb oldali az eszkoz csatlakozasa

uténi allapotot mutatja.

il - o8+ il euis

L*:“‘-;

ieport D Report
B ®

Nincs csatlakoztatva Csatlakoztatva

5. Az eszkoz hasznalata

A Bluetooth-kapcsolat 1étrejotte utan elindul a diagnosztikai szoftver, ha a jarmtve
tdmogatja. Az eszk6z minden funkcidjat hasznélhatja, példaul a szabvanyos OBD
IT funkciot, a BMW-diagnosztikat és az egyéb funkciokat.

OB 1 oy | | PV Aivgmosti| | e fnkeick




Felhasznaloi kézikonyv

6. Visszajelzés

Ha az eszkoz hasznélata sordn problémaba titkozik,
visszajelzést kiildhet nekiink. Ehhez nyissa meg az
alkalmazasban a Feedback (visszajelzés)
meniipontot, toltse ki az trlapot, és kiildje el a
Submit (kiildés) gombbal. Az e-mail-cim és a
probléma tipusa kotelezd adat.

2 Feedback

Can't connect to device

Communication error between equipment
and vehicle ECU

Other problems

7. Az alkalmazas és a firmware frissitése

7.1. Az alkalmazas frissitése

Torolje az alkalmazast, majd telepitse tjra a legujabb verziojat (lasd az 1. fejezetet).
A telepitett verziot az alkalmazas Settings — About us (Beéllitdasok — Rolunk)

meniipontjaban tekintheti meg.

7.2. A firmware frissitése

Nyissa meg az alkalmazasban a Settings — Device settings — Firmware upgrade

(Beallitasok — Eszkozbeéllitasok — Firmware-frissités) meniipontot.

e Ha az alkalmazés azt jelzi, hogy a jelenlegi verzié a legtjabb, nincs sziikség

frissitésre.

e Ha az alkalmazas a jelenlegi verzié mellett egy twjabbat is megjelenit,
koppintson az Upgrade (frissités) gombra. Az alkalmazas jelzi, ha a firmware

frissitése sikeresen befejez6dott.
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8. Miiszaki adatok

Uzemi fesziiltség 8-18 V DC
Uzemi aramfelvétel <24 mA (12 V DC tépfesziiltségen)
Bluetooth-frekvencia 2,4 GHz

Bluetooth-verzio 5.0

Meéretek 77 x 23 x 47 mm
Netto tomeg 0,04 kg

Uzemi hémérséklet — —30 és 70 °C kozott

Tarolasi hémérséklet —40 és 85 °C kozott

9. Szerviz és tamogatas

Kérdés esetén forduljon a helyi szakiizlethez vagy forgalmazohoz, illetve latogasson
el a https://www.anceltech.com oldalra.
Ha az eszkoz javitasra szorul, érdeklédjon a helyi forgalmazonal.

9.1. Artalmatlanitas

Ne dobja a terméket a héaztartési hulladékba. Ha mar nem hasznélja, adja le az
elektromos és elektronikus berendezések tjrahasznositasara szolgald gytjtéhelyen
(2012/19/EU iranyelv).

9.2. Gyarto

OBDSPACE TECHNOLOGY CO., LTD

D03, Block A, No. 973 Minzhi Ave., Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel.: 0755-81751202

support@anceltech.com

https://www.anceltech.com

G(EFC R E

Forgalmazo

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a

190 00, Praha 9 - Liben

www.sunnysoft.hu
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Ghid de utilizare

Cuprins
1 Descarcarea aplicatiei 1
2 Amplasarea conectorului de diagnoza OBD 1
3 Schema de functionare 2
4 Conexiunea Bluetooth 3
5 Utilizarea dispozitivului 3
6 Feedback 4
7 Actualizarea aplicatiei si a firmware-ului 4
7.1 Actualizarea aplicatiei . . . . . .. ... ... L. 4
7.2 Actualizarea firmware-ului . . . . . ... ... 4
8 Specificatii tehnice 5
9 Service si asistenta 5
9.1 Eliminare . . . . . . . . ... )
9.2 Producator . . . .. . ... 5)

1. Descarcarea aplicatiei

Scanati codul QR de mai jos pentru a descarca aplicatia ANCEL pentru Android
sau i0S.

[=]:F ]

3
:

[=]*

.

Site-ul ANCEL Aplicatia ANCEL Aplicatia ANCEL
pentru Android pentru iOS

Puteti gasi aplicatia si in App Store (10S) sau in Google Play (Android), cautand
cuvantul cheie ,ANCEL”.

Nota: Acest produs functioneazi numai cu aplicatia ANCEL. Nu este compatibil cu
nicio alta aplicatie.
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Ghid de utilizare

2. Amplasarea conectorului de diagnoza OBD

Pozitia conectorului de
diagnoza (DLC) diferd de la un
vehicul la altul. Imaginea arata
pozitiile obignuite.

3. Schema de functionare

Conectati
Instalati aplicatia Porniti vehiculul dispozitivul

=

A\
Y

=
a

Telefon Android

Setarile telefonului: porniti -
— Bluetooth, porniti localizarea si — I —
permiteti aplicatiei accesul la locatie

Setarile telefonului: porniti Bluetooth.
| Pe i0OS 13 si versiunile ulterioare, ,
accesul aplicatiei la Bluetooth trebuie S
permis si in setédrile de confidentialitate iPhone
Conectare
automata la
Porniti aplicatia dispozitiv Ecranul principal
N -
> > o
& i °|
( Functia OBD 1I standard -
[ Diagnoza BMW J -
[ Alte functii J |
2
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Ghid de utilizare

4. Conexiunea Bluetooth

Porniti Bluetooth pe telefon si deschideti aplicatia. Aplicatia se conecteaza automat
la dispozitiv.

Ecranul din stanga arata aplicatia inainte de conectare, cel din dreapta dupa
conectarea dispozitivului.

Not connected @ 1

Scanning for devices...... Device ts connected

Help i Help
| Report Report
e . .

Neconectat Conectat

5. Utilizarea dispozitivului

Dupa stabilirea conexiunii Bluetooth, software-ul de diagnoza porneste daca
vehiculul dumneavoastra il accepta. Puteti folosi toate functiile dispozitivului, de
exemplu functia OBD II standard, diagnoza BMW si alte functii.

Functia OBD Diagnozia BMW Alte functii
IT standard




Ghid de utilizare

6. Feedback

2 Feedback

Daca intampinati o problema in timpul utilizarii
dispozitivului, ne puteti trimite feedback. Pentru G chrmect b eitey

aceasta, deschideti Feedback in aplicatie, completati Commuricationerror between equipment
formularul si trimiteti-1 cu Submit (trimitere).

Adresa de e-mail si tipul problemei sunt obligatorii.

Other problems

7. Actualizarea aplicatiei si a firmware-ului

7.1. Actualizarea aplicatiei

Stergeti aplicatia si instalati din nou cea mai recentd versiune (vezi sectiunea 1).
Versiunea instalata o gasiti in aplicatie, in Settings — About us (Setari — Despre
noi).

7.2. Actualizarea firmware-ului

In aplicatie, deschideti Settings — Device settings — Firmware upgrade (Se-
tari — Setarile dispozitivului — Actualizare firmware).

e Daci aplicatia indica faptul ca versiunea actuald este cea mai recenta, nu este

necesars nicio actualizare.

e Daca aplicatia afiseaza versiunea actuala impreuna cu una mai noua, atingeti
Upgrade (actualizare). Aplicatia vi anunta cand actualizarea firmware-ului
s-a incheiat cu succes.
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Ghid de utilizare

8. Specificatii tehnice

Tensiune de functionare 8§-18 V c.c.

Curent de functionare <24 mAla 12V c.c.
Frecventa Bluetooth 2,4 GHz

Versiune Bluetooth 5.0

Dimensiuni 77 x 23 X 47 mm
Greutate neta 0,04 kg

Temperatura de functionare intre —30 si 70 °C
Temperatura de depozitare  intre —40 si 85 °C

9. Service si asistenta

Daca aveti intrebari, contactati magazinul sau distribuitorul local ori vizitati https:
//www.anceltech. com.

Daca dispozitivul trebuie reparat, contactati distribuitorul local pentru mai
multe informatii.

9.1. Eliminare

Nu eliminati acest produs impreuna cu deseurile menajere. La sfargitul duratei de
viata, predati-l la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice
si electronice (Directiva 2012/19/UE).

9.2. Producator

OBDSPACE TECHNOLOGY CO., LTD

D03, Block A, No. 973 Minzhi Ave., Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel.: 0755-81751202

support@anceltech.com

https://www.anceltech.com

G(EFC R X

Distribuitor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a

190 00, Praha 9 - Liben

www.sunnysoft.ro
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Navodila za uporabo

Kazalo
1 Prenos aplikacije 1
2 Lega diagnosti¢ne vti¢cnice OBD 1
3 Shema delovanja 2
4 Povezava Bluetooth 3
5 Uporaba naprave 3
6 Povratne informacije 4
7 Posodobitev aplikacije in vdelane programske opreme 4
7.1 Posodobitev aplikacije . . . . . . . ... oL 4
7.2 Posodobitev vdelane programske opreme . . . . ... ... 4
8 Tehnic¢ni podatki 5
9 Servis in podpora 5
9.1 Odstranjevanje . . . . . . . . . .. 5
9.2 Proizvajalec . . . . . ..o )

1. Prenos aplikacije
Skenirajte spodnjo kodo QR in prenesite aplikacijo ANCEL za Android ali iOS.

[=]:F% =]
X

o
OIS
LS [
Spletna stran Aplikacija ANCEL Aplikacija ANCEL
ANCEL za Android za 10S

Aplikacijo najdete tudi v trgovini App Store (i0S) ali Google Play (Android),
¢e poiscete kljuéno besedo ,,ANCEL".

Opomba: Ta izdelek deluje samo z aplikacijo ANCEL. Z drugimi aplikacijami ni
zdruzljiv.
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Navodila za uporabo

2. Lega diagnostic¢ne vti¢nice OBD

Lega diagnosticne vti¢nice
(DLC) se od vozila do vozila
razlikuje. Slika prikazuje
najpogostejsa mesta.

3. Shema delovanja

Namestite aplikacijo ZaZenite vozilo Prikljucite napravo

oy

Y
Y

=
[=]

Telefon z
Androidom

Nastavitve telefona: vklopite

PN
— Bluetooth, vklopite lokacijo in — P —
aplikaciji dovolite dostop do lokacije

Nastavitve telefona: vklopite
Bluetooth. V iOS 13 in novejsih je z
treba aplikaciji dostop do Bluetootha
dovoliti tudi v nastavitvah zasebnosti iPhone
Samodejna
Zazenite aplikacijo povezava z napravo Zacetni zaslon
N -
> > o
& i o
[ Standardna funkcija OBD II j -
[ Diagnostika BMW ] |
[ Druge funkcije J -
2
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Navodila za uporabo

4. Povezava Bluetooth

V telefonu vklopite Bluetooth in zazenite aplikacijo. Aplikacija se z napravo poveze
samodejno.
Levi zaslon prikazuje aplikacijo pred povezavo, desni po povezavi z napravo.

Not connected @ ! ANCEL 80300 © '

Scarning for gdevices..... Device ts connected

Help a Help
U Report Report
. L .

Ni povezano Povezano

5. Uporaba naprave

Ko je povezava Bluetooth vzpostavljena, se zazene diagnosti¢na programska oprema,
¢e jo vaSe vozilo podpira. Uporabljate lahko vse funkcije naprave, na primer
standardno funkcijo OBD II, diagnostiko BMW in druge funkcije.

Standardna

funkcija OBD II Diagnostika BMW Druge funkcije




Navodila za uporabo

6. Povratne informacije

Ce med uporabo naprave naletite na tezavo, nam
lahko posljete povratne informacije. V aplikaciji
odprite Feedback (povratne informacije), izpolnite
obrazec in ga posljite z gumbom Submit (poslji).
E-postni naslov in vrsta tezave so obvezni podatki.

2 Feedback

Can’t connect to device

Communication error between equipment
and vehicle ECU

Other problems

7. Posodobitev aplikacije in vdelane programske

opreme

7.1. Posodobitev aplikacije

Aplikacijo izbrigite in znova namestite njeno najnovejso razli¢ico (glejte poglavje 1).
Names¢eno razlicico preverite v aplikaciji v meniju Settings — About us (Nastavi-

tve — O nas).

7.2. Posodobitev vdelane programske opreme

V aplikaciji odprite Settings — Device settings — Firmware upgrade (Nastavi-

tve — Nastavitve naprave — Posodobitev vdelane programske opreme).

e Ce aplikacija sporo¢i, da je trenutna razli¢ica najnovejSa, posodobitev ni

potrebna.

e Ce aplikacija prikaze trenutno razli¢ico in novejso, tapnite Upgrade (po-
sodobi). Aplikacija sporo¢i, ko je posodobitev vdelane programske opreme

uspesno koncana.
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Navodila za uporabo

8. Tehnic¢ni podatki

Delovna napetost 8-18 V DC

Delovni tok <24 mA pri 12 V DC
Frekvenca Bluetooth 2.4 GHz

Razli¢ica Bluetooth 5.0

Mere 77 X 23 X 47 mm
Neto teza 0,04 kg

Delovna temperatura od —30 do 70 °C

Temperatura skladis¢enja od —40 do 85 °C

9. Servis in podpora

Z vpraSanji se obrnite na svojega prodajalca ali distributerja ali obis¢ite https:
//www.anceltech. com.

Ce naprava potrebuje popravilo, vam bo ve¢ informacij posredoval vas
distributer.

9.1. Odstranjevanje

Izdelka ne odvrzite med gospodinjske odpadke. Ob koncu zivljenjske dobe ga
oddajte na zbirnem mestu za recikliranje elektri¢ne in elektronske opreme (Direktiva

2012/19/EU).

9.2. Proizvajalec

OBDSPACE TECHNOLOGY CO., LTD

D03, Block A, No. 973 Minzhi Ave., Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel.: 0755-81751202

support@anceltech.com

https://www.anceltech.com

G(EFC R X

Distributer

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a

190 00, Praha 9 - Liben

www.sunnysoft.si
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PwKoBO/ICTBO 32 MOTpEeOUTENS

Cbabpixanue
1 M3rerisine HA NPUJIOKEHUETO 1
2  MecTonosioxkeHne HA IMATHOCTUYHUS KOHeKTOp OBD 1
3 Cxema Ha pabora 2
4 Bluetooth Bpb3ka 3
5 MH3noa3BaHe HA YCTPOMCTBOTO 3
6 OoOparHa Bpb3Ka 4
7 AKTyaJu3upaHe Ha NPUJIOKeHUETO U pbpMyepa 4
7.1  AKTyaJU3UpaHE HA MPWIOKEHHUETO . . . . . . « o o o oo v oo oo e o 4
7.2  AKTyalm3mpaHe Ha QBPMYEPA . . . . . . o ot e e e e e e 4
8 TexHuvecku TaHHHU 5
9 CepBu3 1 NOAAPbKKA 5
9.1 MBXBBPISIHE . . . . . v v v o v e et e e e e e e e e e e 5
9.2 TIPOMBBOMMTEI . . . v v v v v v et e et e e e e e e e e e e e 5

1. U3TeriisiHe HA MPUIIOKEHHUETO

Ckanupaiite QR xozna no-nomy, 3a na usrerure npuioxkenneto ANCEL 3a Android nim
i0S.

[=]:F% =]
X

[=]*

.

VYeocaiit Ha ANCEL [Tpunoxxenue [Tpunoxxenue
ANCEL 3a Android ANCEL 3ai0S

Mosxete na Hamepute npuioxkennero u B App Store (i10S) mmu B Google Play
(Android), xkaro noTbpcuTte KitodoBata nyma ,, ANCEL*.

3abenexka: To3u mpoaykT paboru camo ¢ nmpuiokernero ANCEL. He e csBMecTuM ¢ apyru
TPUITIOKEHUSL.
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PwKoBO/ICTBO 32 MOTpEeOUTENS

2. MecTomnoJiokeHUe HA TUATHOCTUYHNA KOHeKTOp OBD

MecTOonon0KeHUeTo Ha
nuarHoctuunus koHekrop (DLC)
€ pPa3IU4HO MPHU Pa3TUIHUTE
aBToMoOmH. M300pakeHneTo
MOKa3Ba HAN-YECTUTE MTO3HULIUU.

3. Cxema Ha pa0ora

WNHucranupaiite Craprupaiite Bxarouere
MIPUIIOKEHUETO aBTOMOOMIIa YCTPOHCTBOTO

Y

e " N '
Hacrpoiiku Ha TenedoHa: BKIKOUETE Tenedou ¢ Android
Bluetooth u mecromomnoxennero =
— -— I'I -—
U pa3pelieTe Ha IPUI0KEHHETO
L JOCTBII 10 MECTOIOJIOKEHUETO )
e " N
Hacrpoiiku Ha TenedoHa: BKIHOYETE
Bluetooth. ITpu iOS 13 u mo-HoBU
g
— BEPCHUM JOCTHIBT HA MPUIIOKEHUETO -~ ' -~
1o Bluetooth TpsioBa na ce paspemu .
_ uB HACTPOMKHTE 32 IOBEPUTECITHOCT ) iPhone
ABTOMAaTHYHO
Craprupaiite CBBP3BaHE C
MPUIIOKECHUETO YCTPOHCTBOTO Hauanen expan
N -
: - %0
& o
[ Crangaptra ¢ynkuus OBD 11 j <
[ Hunarnoctuka Ha BMW ] -~
[ Hpyru QyHKITHN ] -
2
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PwKoBO/ICTBO 32 MOTpEeOUTENS

4. Bluetooth Bpb3ka

Bxmrouete Bluetooth Ha tenedona u craprupaiite npunoxenuero. Ipunoxenuero ce
CBBpP3Ba C YCTPOHUCTBOTO aBTOMATHUYHO.

JleBUAT ekpaH MOKa3Ba NPWIOKEHUETO TMPEIU CBBbP3BAHETO, a JCCHUSAT — CJEJ
CBBP3BAHETO HA YCTPOUCTBOTO.

all [ I wil - T

. Bo

Hsma BpB3ka Cebp3ano

5. M3nmosi3BaHe Ha YCTPOMCTBOTO

Cnen ycranopsiBane Ha Bluetooth Bpb3kata ce crapTupa IUarHOCTUYHUAT codryep,
aKo aBTOMOOMIBT BH TO TOAIBpKA. MoKeTe Ja H3MOoI3BaTe BCHUYKH (YHKIUH Ha
yCcTporcTBOTO, HanpuMmep cranaaptaara Gyakuus OBD II, nuarnoctukara sva BMW nu

IpyTH QYHKITHH.

CranmaprHa Juarnocruka Jlpyru GyHKIMH
¢dynxuus OBD 11 Ha BMW P Y
3
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PwKoBO/ICTBO 32 MOTpEeOUTENS

6. O0parHa Bpb3Ka

AKO MpHU U3MOI3BAHETO HA YCTPOMCTBOTO CPELTHETE
mpo0ieM, MOKETe J1a HU U3IpaTuTe oOpaTHa Bpb3Ka. 3a
nenta orBopere Feedback (oo6parHa Bpb3ka) B
NPUIOKEHHUETO, TIObIIHETE (GOPMYJIsipa ¥ O M3IpaTeTe
¢ 6yrona Submit (u3npamane). Umeiin aapecsT u
BHUIBT Ha IPOOIEMa ca 3aIbIDKUTEITHH.

£ Feedback

Can't connect to device

Cemmunication error between equipment
and vehicle ECU

Cther problems

7. AKTyaJM3MpaHe HA NPUJI0KEHUETO U pbpMyepa

7.1. AKTyajM3upaHe HA NPUIOKEHHETO

W3tpuiite mpuioXeHHETO W MHCTaJIMpaiTe OTHOBO Hail-HOBara My Bepcus (BIIKTE
paznen 1). MHcTanupanara BepcHsi MOXKETE [a BUAWTE B MPUIOKEHHUETO B MEHIOTO

Settings — About us (Hacrpoiiku — 3a Hac).

7.2. Axryajausupasne Ha pbpmyepa

B mpunoxennero orBopere Settings — Device settings — Firmware upgrade

(Hactpoiixu — HacTpoiiku Ha yCTpOHWCTBOTO — AKTyanu3upaHe Ha GbpMyepa).

e Axo MMPHUIIOKCHUCTO C’BO6IJ_[I/I, Y€ TCKyIlaTa BEpCuUs € Haﬁ—HOBaTa, HE € HCO6XOI[I/IMa

AKTyaJIu3anus.

* AKO TIPWIOKEHHETO MOKaKe TEKyIlaTa BEpCHs 3aeAHO C I10-HOBA, JIOKOCHETE
Upgrade (akryanusupane). [IpriokeHHETO 111e ChOOIIH, KOTaTo aKTyaTu3UPAHETO

Ha ¢pbpMyepa NPUKIIOUN YCTICUTHO.
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8. TexHn4yecKkH JaHHU

PaGotHo HampexeHue 8-18 VDC

PaGoren Tok <24 mA npu 12 V DC
UYecrota Ha Bluetooth 2,4 GHz

Bepcus na Bluetooth 5.0

Pasmepu 77 x 23 x 47 mm
Hero termo 0,04 kg

PaboTHa Temneparypa ot —30 no 70 °C

Temneparypa Ha cbxpanenne ot —40 no 85 °C

9. CepBHu3 U NOLIPHKKA

Axo umare BBIIPOCH, OOBpPHETE C€ KbM MECTHMSA THPIOBEll WIM TUCTPUOYTOp HIU
nocerere https://www.anceltech. com.

AKO yCTpOMCTBOTO ce€ Hy)KJae OT PEMOHT, CBbpP)KETE C€ ¢ MECTHHUS TUCTPUOYTOp 3a
rnoBeve uHQopmarusi.

9.1. U3xBbpasiHe

He u3xBwprsiiTe TO3M MPOAYKT 3a€THO C OMTOBUTE OTMAIBIM. B Kpas Ha ekcruioaraiu-
OHHHUS MY CPOK IO TIpeJaiiTe B MyHKT 3a ChbOMpPaHE U PEIUKINpPAHE HA EICKTPUUIECKO U
enexTpoHHo obopynsane (dupexruna 2012/19/EC).

9.2. IlpousBoauTe

OBDSPACE TECHNOLOGY CO., LTD

D03, Block A, No. 973 Minzhi Ave., Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel.: 0755-81751202

support@anceltech.com

https://www.anceltech.com
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Huctpubytop
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.bg
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